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Gama produktéw

Regulatory przeptywu

Bame dostosowane do przeplywdw | wysokodel pleirzenla wody

Ogdlna charakterystyka

Regulator przeplywu jest urzadzeniem zaprojektowanym tak, aby zapewnié staly wyplyw bez
wzgledu na poziom wody na wlocie.
Urzadzenia te sg wykorzystywane w sieciach regulujac przeplyw Sciekow wod opadowych.
Zazwyczaj sg uzywane w konstrukcjach takich jak:

« Komory burzowe

* Przelewy burzowe

* Zbiorniki retencyjne wod opadowych

+ Sieci kanalizacyjne Sciekéw opadowych

« Urzadzenia oczyszczajgce wode
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Regulatory przeptywu

Zasady dziatania

Gama produktdw zoptymallzowana tak, aby sprostaé Fafistwa potrzebom
Korzysci zastosowania regulatora przeptywu w zbiorniku burzowym

Wkres po prawe] przedstawia krzywe przephywu na kryzie o Srednicy
45mm 2 regulatorem ROF1020 (patrz strona 5) dla maksymalnego
przephywu 8 /s | wysokosci pietrzenia wody rowns 2m.

Mozna zachserwowad, 2e dla wysokosci lustra wody BOcm kryza
przepuszcza jedynie 5.2 |fs, czyli 35% mnle] niz wynosi pozadany
przepiyw, Podczas gdy regulator magihy zapewnic maksymalny
preephew 8 |15,

Konsekwencie zastosowania jedynie kryzy

# Konieczne jest powigkszenie wielkosci zbiormika o okoto 30%

e Z powodu malej srednicy wylotu istnieje ryzyko zapchania.

Odpis z dokumentu 77284 — [Instrukeja Techniczna dotyczaca sieci
kanalizacyinych w terenach migfiskich

72.1 Obliczanie objefosci uZytkowsj systemu refencji
deszozowej:

Uwaga: Mazna przyjac staly przeplyw, jesli nie waha sig on o wigcef

niz 10% dla wszystkich wysokosci pietrzenia.

Istniejg 2 zasady dzialania zapewniajgce stafy przeplyw:

1 Przekroj wylotu jest uzalezniony od wysokosci pigtrzenia a wylot
umieszozony jest na dnie zbiornika: gamy HydroRegul, HydroVortex
2e Wiot jest umileszczony na powlarzchni | podga ra poziomem
wody: gama HydroCollect
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I(- Kontroler przephowu zapewnia ny przeplyw Kontroler przephywu Zapewnia wymagany ;JEGPI‘H‘H'-‘
wedtug dans) wyaokodol slupa wody, Np, @ 10Us pray 1,5m bez wzoledu na wysokose ships wody,
Pod prad
Z prgdem Pod prad .
Pobor wody
Pabdr wody Z dia basenu 5 wimeithrd
HydroVortex HydrnFIégul HydroCollect
Scinki | woda deszczowa I wody d oWE
Worlex na fansey Wi Warbax £ Wartax ni Ramisnis Famisnis
macujgoe| br=passem schranycim orzednie
VUS VUH vVUuB VPH ROT | RDM / RDF RDEA / RDSA

[®)HydroRégui .......................

Ptywak polgczony z ramieniem porusza sie
zgodnie z poziomem wody. Ramie kontroluje
gilotyne, ktora redukuje badz zwigksza wylot.

HydruCu][ect

Woda jest nieustannie przyjmowana na powierzchni
dzieki 2 plywakom, a krawedz przelewu pozostaje
na tym samym poziomie; wyphyw jest liniowy.

@ HydroVortex

Urzadzenie to dziala na
zasadzie wiru hydraulicznego:
wzrost predkosci obrotowe) w
stozku regulacyjnym
powoduje strate  energil
naptywu, ktéra z kolei
powoduje redukcie przekroju

hydraulicznego.
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Gama produktow

Regulatory przaplywu

@ama dostosowana do przeplywow | wysokosci pietrzenta wody
K'zywa rwulan}i ----------------------------------------------------------------------------------
H

EHydroHegul fm* . o |
Zasada dzialania zapewnia, ; Ml (] )

7e regulator przeplywu typu : |
HydroRegul jest bardzo | = : 1
precyzyjnym urzadzeniem, e e ' }

ktore gwarantuje rzeczywisty 0t : -+ . )
przepiyw +/-10% przy kazdegj ' Q [lig] :
wysokosci pietrzenia (patrz krzywa po prawe). Przekrdj wylotu *T1 N
dostosowuje sig do najmniejszych ruchow pltywaka. Moze i

regulowac przeptywy od 4 do 360 |/s | moze byé zainstalowany na == .
wylotach o $rednicy od 100 do 500mm dla wysokosci pietrzenia od B T

. ; : . ; I's]
0.4 do 8 m (dla wiekszych przeptywow i wysokoéci prosimy o konsultacje z naszym biurem
projektowym). Nig jest rekomendowany dla sciekow socjalno-bytowych.

@Hvdro\fortex Il <] e

I . 1
Kontroler przeplywu * f vus s 1 I
HydroVortex pozwala 3 / | m HEEN | / fi
kontrolowac przeptyw na 2 / / ! _,f/ )
danej wysokosci, ale nie J_fven 1A T !
pozwala na bardzo o ‘{""'r'-bu L L 1 1|
precyzyjne regulowanie przeplywu 1 Taws) | iy =

na wszystkich wysokosciach. i
Pomimo tego, efekt wirowy zapewnia duzo lepszg regulacje 1) o
przeptywu niz jedynie l-caI|t:-n::n.n.rar'l1|,|r wylm Zastosowanie regulatora przeplywu pozwala

zaoszczedzic od 15 do 30% objetosci zbiornika retencyjnego w porownaniu do regulaci
poprzez diawienie. MoZe reguluwac przepﬂrwy od 5 do 500 Ifs nawet przy znacznych
wysokosciach pietrzenia (> 6m). Jest odpowiedni dia kazdego rodzaju sciekow.

Qs

M| HydroCollect H :jprp 3 |

i i ,
Regulator przeptywu HydroSurf "
taczy w sobie dwie funkcje - §
regulacje i zgarnianie [ L L L ;[ o
zanieczyszczen. ] = ]
Wilot wody na powierzchni el :

pozwala na bardzo precyzyjng " "‘*‘ “ams™ "
regulacje (+/- 10%) (patrz
krzywa po prawej). Moze regulowac przepltywy od 5 do 170 Ifs dia o I .
maksymalnej wysokoécl stupa wody 2m i moze by¢ instalowany na el EE[T,;']’
wylotach o drednicy od 100 do 350mm. Moze byc instalowany w

zbiornikach przed separatorem substancji ropopochodnych.
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Dobor | instalacja
Regulatory przeptywu
Odpowlednie produkty cla ka2dego typu instalacjl

Kilka kryteriow, ktére okreslajg wybor regulatora przeptywu
@ Typ scieku, ktéry ma byé regulowany:

[ Scieki lekkie | Scieki przemystowe [ I\Woda deszczowa
EDPYIIIAN =.....ccooiincnonmninssnssnsnmmsmyassianiiasandsns i 505asms A0 s A3 ERRR 034430 AAAa A B Shma 05 2 S S R I's
@ Maksymalna wysokosE pietrzenia wody =i esseeeeseens 1T
®Wymagana precyzja regulacji :

[10d 5% do 10% 1 Powyzej 10%

@®Typ instalacji (patrz ponizej):

[INa wolnym powietrzu w zbiornik [ Pod prad (urzadzenie zanurzone)

LW komorze (w studzience) [1 Z pradem (urzadzenie w suchym zagtebieniu)
@ 0Odzyskanie unoszacych sie substancji;

[ Tak L] Nie

‘ 1 | Instalacja na wolnym powietrzu
; Przykiad z modelem HDL z gamy HydroRegul
Nalezy zaplanowac konstrukcje tak, aby wysokosc¢ urzadzenia pozwalafa na
pionowe zamocowanie regulatora do sciany zbiornika.

Instalacja na wolnym powietrzu
Przyktad z modelem vUH z gamy HydroVortex

m : NaleZy przewidziec konstrukcje z progiem tak, aby umozliwic zainstalowanie
urzadzenia na dnie komory.

Instalacja na wolnym powietrzu
Przykiad z modelem RDEA z gamy HydroSurf
| e To_ _url.a'qdzenfe wymaga konstrukcji z murkiem oporowym | dostepnym
| Zejsciem do komory.

Instalacja w komorze
i Przyktad z modelem RDM z gamy HydroRegul
i { . Urzadzenie jest zainstalowane bezposrednio do sciany komory. Jesli sciana jest
= cylindryczna, nalezy wykona¢ mata kamienng lub betonowa konstrukcje tak,
aby zamocowac urzgdzenie do plaskiej powierzchni.

Przyktad z modelemVvUH z gamy HydroVortex

Urzadzenie jest zainstalowane na dnie komory i zintegrowane z progiem.
e Studzienka musi by¢ wykonana tak, aby transportowac scieki do wylotu
' regulatora.

‘ Instalacja w komorze

Instalacja w komorze

_L‘B Przyktad z modelem vUS z gamy HydroVortex
: Urzadzenie jest instalowane bezposrednio do sciany komory.
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